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arte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann

len Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss fiir jede

htet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Prasentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige MaBe awmjgamma. die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet
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—— GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)
@ SONSTIGES SONDERGEBIET ,PHOTOVOLTAIK" GOEV
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)
héhe 4 HOHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HOHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE UBER ANSTEHENDEM GELANDE
>=_m@m= one:S m (§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)
GRZ GRUNDFLACHENZAHL _
max. 0,5 (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)
GR MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE IM GELTUNGSBEREICH _

TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)
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VERKEHRSFLACHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ANLIEGERWEG ,_
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN: HIER: GASHOCHDRUCKLEITUNG CREOS DEUTSCHLAND GMBH
(59 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)
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PRIVATE GRUNFLACHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

WALDFLACHE ,
(§ 9 ABS.1 NR. 18 BAUGB)

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, z%cm UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
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ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

A2-A3 (§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB) |

ERHALTUNG VON BAUMEN |
(5 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGE)

ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

FLACHEN, DEREN BODEN MIT UMWELTGEFAHRDENDEN STOFFEN BELASTET SIND; I_mrn ALTLASTVERDACHTSFLACHE ,WAD_19109"
(§ 9 ABS. 5 BAUGB) _

!
UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBIJEKTEN IM SINNE DES NATURSCHUTZRECHTES; HIER: FFH-, NATUR- UND VOGELSCHUTZGEBIET ,PRIMS" (6507-301)

(ANGRENZEND) |
(NACHRICHTLICHE UBERNAHME)

Baugebiet Anlagenhéhe

ERLAUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Grundflachenzaht|  Grundflache

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

SONSTIGES SONDERGEBIET ,PHOTOVOLTAIK"
(SO,
GEM. § 11 BAUNVO

zuldssig sind:

BEDINGTE ZULASSIGKEIT IM BEREICH DER
ALTLASTVERDACHTSFLACHE GEM. § 9 ABS.
2 BAUGB

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB |.V.M. §§ 16 - 21
A BAUNVO

2.1 HOHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 1.V.M. § 18 BAUNVO

2.2 GRUNDFLACHENZAHL UND MAXIMAL
VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 .LV.M. § 19 BAUNVO

3. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB .V.M. § 23
BAUNVO

4. FLACHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRANKT
BEBAUBAR SIND; HIER: SCHUTZSTREIFEN
GASHOCHDRUCKLEITUNG CREOS
DEUTSCHLAND GMBH
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

5. VERKEHRSFLACHEN BESONDERER
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ANLIEGERWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

6. UNTERIRDISCHE
VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER:
GASHOCHDRUCKLEITUNG CREOS
DEUTSCHLAND GMBH
GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

7. PRIVATE GRUNFLACHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

8. WALDFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 BAUGB

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Gebiet fir die Errichtung einer Freiflachen-
Photovoltaik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen  Anlagen,  Funktionen,  Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen,
Zaune, Wechselrichter, Transformatoren und
Uberwachungskameras.

3. Alle zur Entwasserung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwasserungsrinnen,
-becken und -mulden) samt Zubehdr.

Im Bereich der Altlastverdachtsflache sind die Vorhaben
und Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB erst zuldssig,
wenn eine Gefahrdung empfindlicher Nutzungen aus-
zuschlieBen ist oder der Verdacht gutachterlich durch
einen nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz zugelas-
senen Sachverstandigen ausgeraumt ist. Hierzu ist eine
Gefdhrdungsabschatzung fir die Schutzglter Mensch,
Boden und Wasser i. S. der Bundesboden-
schutzverordnung durch einen Sachverstandigen gem.
§ 18 Bundes-Bodenschutzgesetz, Sachgebiete 2 - 5
der Verordnung dber Sachverstandige und
Untersuchungsstellen fiir den Bodenschutz und die
Altlastenbehandlung im Saarland / VSU in der derzeit
giltigen Fassung (s. www.resymesa.de) vorzunehmen.
GemdB § 4 Abs. 4 Bundes-Bodenschutzgesetz ist
die planungsrechtlich zul3ssige Nutzung durch einen
v.g. Sachverstandigen nachzuweisen. Ein entsprechen-
der Nachweis ist dem Landesamt fiir Umwelt- und
Arbeitsschutz (LUA) vorzulegen. Das LUA erteilt die
Freigabe.

Siehe Plan.

Die Photovoltaikmodule diirfen maximal 4 m {ber das
heutige Geldnde hinausragen. Zaune sind bis zu einer
Hohe von 3 m zuldssig. Alle sonstigen Anlagen und
Nebenanlagen (z.B. Trafogebdude) dirfen eine Hohe
von 3,5 m nicht iiberschreiten.

Siehe Plan.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird fiir die Modulflache
als projizierte (iberbaubare Flache auf 0,5 festgesetzt.
Die GRZ bezieht sich auf das Sonstige Sondergebiet.
Bei der Ermittlung der Grundflachenzahl sind die pri-
vaten Griinflachen als Anteil des Baugrundstiickes /
Grundstiicksflache zu beriicksichtigen.

Die maximal versiegelbare Grundflache (tatsachliche
Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfosten
der Untergestelle, Transformatoren, Ubergabestation,

Zaunpfosten, Zuwegungen u.d.) darf insgesamt maxi-
mal 2.500 gm betragen.

Siehe Plan.

Die (iberbaubare Grundstiicksflache wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind
innerhalb der im Plan definierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache dir-
fen auBerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile,
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren diirfen innerhalb und auBerhalb der
iiberbaubaren Grundstlicksflache alle zur Entwasse-
rung des Plangebietes notwendigen Entwasserungs-
becken, -grdben und -mulden samt Zubehdr ausge-
baut werden.

Zaune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen
und Wechselrichter dirfen auch auBerhalb der
berbaubaren Grundstiicksflache errichtet werden.

Siehe Plan.

Die deckungsgleich mit dem Schutzstreifen, beidseits,
entlang der Versorgungsleitung liegende Flachen sind
mit Leitungs-, Geh- und Fahrrechten zugunsten des
Versorgungstragers zu belasten.

Die in der Planzeichnung dargestellten Leitungs-, Geh-
und Fahrrechte kdnnen Abweichungen gegeniiber dem
tatsachlichen Bestand aufweisen. Fiir die Leitungs-,
Geh- und Fahrrechte maBgebend ist der tatsachliche
Verlauf der Versorgungsleitung.

Siehe Plan.

Siehe Plan.

Der Verlauf der unterirdischen Versorgungsleitung
wird gem. ihrer Lage nachrichtlich in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Die in der Planzeichnung dargestellte Versorgungs-
leitung kann Abweichungen gegeniiber dem tatséch-
lichen Bestand aufweisen. Die tatsachliche Lage ergibt
sich allein aus der Ortlichkeit.

Siehe Plan.

Innerhalb  der privaten  Grinflichen  sind
Entwdsserungsbecken, -grében und -mulden allge-
mein zulassig. Innerhalb der privaten Griinflachen sind
wasserdurchldssige Zufahrten / Zuwegungen zuldssig.

Siehe Plan.

Siehe Plan.

V1: Zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Inan-
spruchnahme eines FFH-Lebensraumtyps 6510 so-
wie des benachbarten Natura 2000-Gebietes muss
eine deutliche Kennzeichnung und Abgrenzung der
zu schiitzenden Bereiche erfolgen. Am Ostrand des
Geltungsbereichs ist hierflr entlang der Baugrenze in
Richtung der FFH-LRT 6510-Wiese und (und des daran
nach Osten anschlieBenden Natura 2000-Gebietes)
ein Bauzaun zu errichten. Die FFH-LRT 6510-Wiese
siidlich des Plangebietes ist entlang des siidlichen
Wegrandes sowie die dstliche Baugrenzen in Richtung
des Natura 2000-Gebieites mithilfe von Flatterband
optisch zu kennzeichnen. Ebenso sind die in die Mah-
weide eingelagerten Gehdlzbestdnde, Einzelbdume
sowie Streuobstwiesenbereiche wdhrend der Bau-
arbeiten entlang der Baugrenze abzuflattern.

V2: Ein Eintrag von umweltgefahrdenden Stoffen so-
wie die Einschwemmung von Erde/Schotter/Sand/Fein-
sedimenten wahrend des Baustellenbetriebes in die
dstlich angrenzenden FFH-LRT 6510-Flachen sowie in
das Natura 2000-Gebiet muss verhindert werden.

Im Bedarfsfall sind geeignete Schutzwalle oder Bo-
denschwellen zum Abhalten potenzieller Abschwemm-
massen zu errichten. Aufgrund der entgegengesetzten
Hangneigung ist jedoch nicht davon auszugehen, dass
es hier zu einem gréBeren Konfliktpotenzial kommen
kdnnte.

V4: Erhalt des FFH-LRT 6510 in EHZ B-plus: Im Osten
grenzt ein FFH-LRT 6510 im EHZ B-plus an den Gel-
tungsbereich (Private Grinflache) an. Um zu gewahr-
leisten, dass der Erhalt und die Wertigkeit dieses Le-
bensraumtyps auch nach Errichtung des Solarparks
sichergestellt ist, ist die FFH-LRT 6510-Flache im EHZ
B-plus in das Pflegeregime der (angrenzenden) priva-
ten Griinflache zu integrieren.

A1: Durchfihrung einer extensiven Griinlandnutzung
innerhalb des Sondergebietes , Photovoltaik
Innerhalb des Sondergebietes Photovoltaik ist auf den
nicht versiegelten Flachen innerhalb des Zauns fla-
chendeckend extensives Dauergriinland zu entwickeln
bzw. zu erhalten.

Die Wiesen sind regelmaBig ein- bis maximal zweimal
pro Jahr zu mahen mit einem frithesten ersten Schnitt
nicht vor der Hauptbliitezeit der bestandsbildenden
Gréser. Als Orientierung kann bei zweischtiriger Mahd

10. ANPFLANZUNG VON BAUMEN,
STRAUCHERN UND SONSTIGEN
'BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

als erster Termin ca. Mitte Juni angesetzt werden. Der
zweite Schnitt soll nach etwa acht Wochen Ruhezeit
im August erfolgen. Bei einer einmaligen Mahd kann
als Orientierungstermin ca. Anfang Juli angenommen
werden. Das Befahren und Bearbeiten der Fldchen ist
ausschlieBlich bei geeigneten Boden- und Witterungs-
verhaltnissen durchzufiihren. Das Mahdgut ist jeweils
von der Flache zu entfernen. Auf die Verwendung von
Dlingemitteln aller Art sowie den Einsatz von Pestizi-
den, Herbiziden, Insektiziden, Rodentiziden und an-
deren chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
ist zu verzichten. Zur Erhohung der Strukturvielfalt
hat eine kleinrdumig differenzierte Pflege mit immer
wieder eingelagerten Bliih- und Altgrasstreifen zu er-
folgen. An jahrlich wechselnden Standorten sind auf
jeweils ca. 10 % der Flache ca. 3 m breite Brachestrei-
fen als Bliih- und Altgrasstreifen stehen zu lassen.

Es ist auch eine am Aufwuchs bemessene Extensiv-
beweidung mit Schafen (Landschaftspflegerasse) mit
einem Besatz von maximal 1,5 GVE/ha und Jahr, d.h.
ca. 15 Schafe/ha mit maximal zwei Weidegangen
maoglich mit einer frihesten ersten Beweidung ab ca.
15.6. (ab einer mittleren Vegetationsh6he von min-
destens ca. 15 cm Hohe) und mindestens 6 Wochen
Pause bis zur zweiten Beweidung. Optimal ist eine
abschnittsweise Beweidung und eine Umstellung der
Tiere, sobald die Aufwuchshdhe ca. 5 cm unterschrei-
tet. Ab Oktober/ November soll zur Regeneration der
Flache keine Beweidung mehr erfolgen.

Diese extensive Griinlandnutzung ist flir den komplet-
ten Zeitraum der photovoltaischen Nutzung des Ge-
bietes durchzufiihren.

Falls nach den Bauarbeiten oder aus anderen Griinden
eine Nachsaat erforderlich sein sollte, ist nach der Bo-
denvorbereitung fir eine Einsaat (Herstellung Feinpla-
num) auf der Flache eine geeignete standortgerechten
gebietsheimische Regio-Saatgutmischung (RSM Re-
gio) mit der regionalen Herkunft ,Oberrheingraben
mit Saarpfalzer Bergland” (Region 9) (z.B. artenreiche
Blumen- oder Magerwiese) auszubringen. Optimal ist
die Aufbringung von Heumulch- oder Heudruschma-
terial von umliegenden 6kologisch hochwertigen Wie-
sen.

Entwicklungsziel ist extensiv genutztes arten- und
blitenreiches Magergriinland. Die Entwicklung eines
FFH-LRT 6510 ist erstrebenswert, wird jedoch nicht
obligatorisch vorgegeben (und auch nicht als solches
bilanziert), da das Erreichen dieses Entwicklungsziels
nicht mit ausreichend groBer Wahrscheinlichkeit prog-
nostiziert werden kann.

Diese extensive Griinlandnutzung ist innerhalb des
kompletten Sondergebiets ,Photovoltaik” durch-
zufihren, d.h. sowohl innerhalb der Baugrenzen
als auch in den auBerhalb der Baugrenze liegenden
Streuobstwiesenbereiche sowie innerhalb der Schutz-
puffer um das in die Mdhweide eingelagerte Feldge-
hélz und das Schlehengeblsch sowie um die Solitdr-
baume.

Die Durchfihrung der AusgleichsmaBnahme-Nr. 1
(Vorgabe einer extensiven Griinlandnutzung - Be-
schreibung siehe oben) wird auch fiir die Griin-
landflachen auBerhalb des eigentlichen (umzaun-
ten) Solarparkgebiets bis zu den Waldrandern
vorgegeben. Abweichend von der Beschreibung der
Grinlandnutzung innerhalb des  Sondergebietes
Photovoltaik ist allerdings keine Beweidung méglich,
d.h. auf den umliegenden Grinlandfldchen ist eine
extensive Wiesennutzung durchzufihren. Dies ermdg-
lichst eine uneingeschrankte Zuganglichkeit und Nut-
zungsmaglichkeit der den Solarparks umgebenden
Flachen. Ansonsten gelten die obigen Festsetzungen
zur AusgleichsmaBnehmen-Nr. 1.

Entwicklungsziel ist auch hier die Entwicklung einer
erEnsv genuizien aren- wnd itemmeidien Meger-
wiese. Eine Ausnahme ist der FFH-LRT 6510 in EHZ C
am Ostlichen Rand des Geltungsbereiches. Hier ist das
Entwicklungsziel die Erhaltung des FFH-LRT 6510 in
mindestens EHZ C.

Die entlang der Westgrenze in den Geltungsbereich
hineinragenden Wald- bzw. Feldgehdlzrandbereiche
sind inkl. der aktuell in die Weide integrierten Baume
von einer Grlnlandnutzung auszunehmen, so dass
sich hier wieder eine typische Waldbodenvegetation
entwickeln kann.

Der vorgegebene Erhalt des am &stlichen Rand des
Geltungsbereiches (innerhalb der Privaten Griinflache)
liegenden FFH-LRT 6510 in mindestens Erhaltungs-
zustand C (AusgleichsmaBnahme A1: extensive Wie-
sennutzung) ist zu dberwachen. Gleiches gilt fur den
ostlich angrenzenden FFH-LRT 6510 in EHZ B-plus
(VermeidungsmaBnahme V4: Erhalt des FFH-LRT 6510
in EHZ B-plus durch extensive Wiesennutzung (A1)).
Dazu ist im 1., 3. und 5. Jahr nach Abschluss der Bau-
maBnahmen der Entwicklungszustand der Wiese im
Rahmen einer floristischen Bestandsaufnahme zu
priifen. Als Vergleich kdnnen die Ergebnisse der Ve-
getationserfassungen dienen (Pflanzenaufnahmen 4
und 5, siehe Tabelle im Anhang des Umweltberichtes).
Sollte es zu einer unerwinschten Entwicklung mit
einer Verschlechterung der LRT-Ausbildung kommen,
sind in Abstimmung mit dem LUA KorrekturmafBnah-
men festzulegen. Hier sind beispielsweise eine Ande-
rung des Mahdregimes (z.B. zusatzliche Aushagerung-
mahd) zu nennen. Die Ergebnisse der Monitorings
sind dem LUA jeweils spatestens bis zum Ende des
jeweiligen Untersuchungsjahres vorzulegen.

Die ordnungsgemdBe Durchfihrung dieses Mo-
nitorings  liegt im  Verantwortungsbereich  des
Vorhabentragers.

Die Umsetzung der landschaftspflegerischen MaBnah-
men (Schutz- und PflegemaBBnahmen, Ausgleichs- und
KompensationsmaBnahmen) vor, wahrend des Bau-
verlaufs und danach ist durch die Beauftragung einer
Bkologischen Baubegleitung (OBB) zu gewahrleisten.

A2: Entwicklung einer extensiv genutzten
Streuobstwiese mit hochstdmmigen Obstbdumen und
extensiver Wiesenunternutzung innerhalb der Privaten
Griinflache im Stidwesten des Geltungsbereichs

Innerhalb einer Teilflache der Privaten Griinflache
im Stidwesten des Geltungsbereichs ist eine exten-
siv genutzte Streuobstwiese zu entwickeln und zu
erhalten. Auf der Flache sind im Abstand von ca. 15
x 15 m hochstdmmige Obstbdume anzupflanzen.
Dabei ist auf die Einhaltung eines geniigend grof3en
Abstands zu den umgebenden Wald-/Gehdlzbestanden
sowie auf die Freihaltung einer ausreichend breiten
Durchfahrtmdglichkeit zu achten, um die problemlose
Erreichbarkeit der der nérdlich liegenden Flachen zu
ermdglichen. Es sind mindestens 12 Béume zu pflan-
zen.

Hochstdammige Obstbdume:

Der Verband der Gartenbauvereine Saarland -
Rheinland-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine
Liste mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten ver-
offentlicht. Daneben nennt die Broschire , Apfelsorten
im Saarland” des Ministeriums fir Umwelt und
Verbraucherschutz des Saarlandes empfehlenswerte
Apfelsorten flir Obstbaumwiesen. Geeignete Arten und
Sorten von hochstdammigen Obstbdumen sind dane-
ben ausfiihrlich in der Broschtire , Obstsorten fiir den
Streudbstbau 'in Rheinland-Plalz” (2003) vesthiiénen.

Mindestqualitdt der Hochstamme: 3-mal verpflanzt
mit durchgehendem Leittrieb, mindestens 12-14 cm
Stammumfang (StU) gemessen in 1 m Héhe

Pflege der Anpflanzungen: Die Béume sind fachge-
recht zu pflegen. Alle Obstbaume sind anzupfahlen
und wenn nétig gegen Wildverbiss (Einzelschutz) zu
schiitzen. Nach der obligatorischen Anwuchspflege
(Schnitt, Wasserung, etc.) sind die Badume regelmaBig
zu pflegen (in der Jugend jahrlicher Erziehungsschnitt,
spater je nach Zustand der Baume alle 2-3 Jahre
Erhaltungsschnitte, wozu eine jahrliche Kontrolle not-
wendig ist). Um die fachgerechte Pflege (dauerhaft)
zu gewdhrleisten, ist ein entsprechender Vertrag mit

einem Landwirt abzuschlieBen.

11. ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

12. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Die Erhaltung und Pflege der Obstwiese ist méglichst
dauerhaft, mindestens jedoch fiir 20 Jahre zu gewahr-
leisten. Die Obstbaume unterliegen der Bindung gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. Bei Abgang einzelner
Baume sind diese zu ersetzen.

Als Unternutzung hat die oben unter der MaBnahme
A1 beschriebene extensive Wiesennutzung (extensives
Dauergriinland ohne Beweidung) zu erfolgen.

Entwicklungsziel ist eine arten- und blitenrei-
che Streuobstwiese mit regelmdBig gepflegten
Obstbaumen.

A3: Anpflanzung einer artenreichen Hecke aus ein-
heimischen Laubholzarten innerhalb der privaten
Grlinfldche im Stiden des Geltungsbereichs

Entlang der sldlichen Grenze des Sondergebietes
Photovoltaik ist innerhalb der privaten Griinflache eine
ca. 3 m breite und 200 m lange, bienenfreundliche
Hecke aus regional- und standorttypischen Arten, die
im Planungsraum heimisch sind und daher von der
ansassigen Tierwelt z.B. als Nahrungs- und Bruthabitat
genutzt werden kénnen, zu entwickeln und dauerhaft
(wahrend der Zeit der photovoltaischen Nutzung) zu
erhalten. Mit den Arten der unten stehenden Pflanzliste
ist jeweils alle ca. 10 - 15 m ein Heister zu pflan-
zen. Dazwischen sind Gruppen-Strauchpflanzungen in
einem Abstand von ca. 1,5 m - 2 m zueinander anzu-
legen.

Es werden jeweils 3-5 Individuen derselben Art in
Gruppen gesetzt, wobei eine Kombination von még-
lichst vielen Arten (mindestens sechs Arten) erfolgen
soll.

Es kénnen folgende Arten verwendet werden:
e WeiBdorn (Crataegus monogyna/laevigata)
e Hundsrose (Rosa canina)

e Schneeball (Viburnum opulus)

* diverse andere Wildrosen (Rosa spec.)

e Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)

» \ogelbeere (Sorbus aucuparia)

¢ Holunder (Sambucus nigra und S. racemosa)
e Schlehe (Prunus spinosa)

e Hasel (Corylus avellana)

e Echte Mehlbeere (Sorbus aria)

e Himbeere (Rubus idaeus)

e Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

* Salweide (Salix caprea)

e Purpurweide (Salix purpurea)

e Elsbeere (Sorbus torminalis)

o Wildapfel (Malus sylvestris)

e Traubenkirsche (Prunus padus)

¢ Sommerlinde (Tilia platyphyllos)

e SiBkirsche (Prunus avium)

e Feld-, Spitz- und Bergahorn (Acer campestre,
e A, platanoides, A. pseudoplatanus)

Ggf. kénnen in Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehdrde zusatzliche Arten verwendet wer-
den.

Mindestpflanzqualitat:

Heister: 2-mal verpflanzt, Héhe 125-250 cm
Straucher: 2-mal verpflanzt, Hohe 60-120 cm

Es sind gebietsheimische, zertifizierte Gehdlze mit der
regionalen Herkunft ,Westdeutsches Bergland und
Oberrheingraben” (Region 4) nach dem |, Leitfaden zur
Verwendung gebietseigener Gehélze” (BMU, Januar
2012) zu verwenden.

Pflege der Anpflanzungen:

Alle Anpflanzungen sind fachgerecht zu pflegen. Die
Gehdlzpflanzen benétigen wie alle Neupflanzungen
die obligatorische Anwuchspflege (Schnitt, Wésserung,
etc.). Wenm ndtig sind sie gegen Wilkdhvertiss zu sdif-
zen. Die Pflanzarbeiten konnen im Friihjahr oder Herbst
durchgefiihrt werden. Fiir alle Pflanzarbeiten gelten
die Bestimmungen der DIN 18916 und DIN 18919. Flr
eine fachgerechte Pflege hat der Verursacher Sorge zu
tragen. Dies gilt insbesondere fiir die ersten Jahre der

Anpflanzungen (Herstellungspflege).

Die Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. Ausfélle auf mehr als 10 % der
Flache sind zu ersetzen.

Entwicklungsziel ist eine artenreiche und insekten-
freundliche Laubholzhecke aus einheimischen und
standorttypischen Arten.

Die Umsetzung der landschaftspflegerischen MaBnah-
men (Schutz- und PflegemaBnahmen, Ausgleichs- und
KompensationsmaBnahmen) vor, wahrend des Bau-
verlaufs und danach ist durch die Beauftragung einer
dkologischen Baubegleitung (OBB) zu gewahrleisten.

Siehe Plan.

V3: Erhalt der innerhalb des Plangebietes vorhande-
nen Bdume und Gehdlzbestande:

Die im Norden und Westen in das Plangebietes hin-
einragenden Wald(rand)- und Feldgehdlzflachen sowie
die in die Méhweide eingelagerten Béume und Ge-
hélzbestdnde werden inkl. Schutzabstand von einer
Inanspruchnahme ausgenommen und bleiben unver-
andert erhalten. Zukiinftig entstehendes liegendes
und stehendes Totholz, umgestiirzte Bdume sowie
gréBerer Astbriiche sind in der Flache zu belassen, so
dass diese Lebensraum flir auf die Alterungs- und Zer-
fallsphase angewiesene Flora und Fauna bieten.

Das durch das Planvorhaben entstehende ékologische
Defizit von 94.706 okologischen Werteinheiten wird
durch externe AusgleichsmaBnahmen auBerhalb des
Geltungsbereichs ausgeglichen.

Als MaBnahmenflache dient eine insgesamt ca.
4,5 ha groBe Ackerfliche ca. 2 km siidwestlich des
Plangebietes (Gemarkung Nunkirchen, Flur 11, Flur-
stlick 61/4), siidwestlich von ,Nunkirchen bzw. nord-
westlich von Michelbach. Die Flache befindet sich im
Eigentum der KEV Wadern, Kommunale Entwicklungs-
und Vermdgensmanagementgesellschaft Wadern mbH
& Co.KG. Von der Gesamtackerflache werden 1,5 ha
fir die AusgleichsmaBnahme herangezogen.

A4: Umwandlung einer Ackerfldche in extensiv ge-
nutztes Dauergriinland

Die Ackerflache wird auf einer Flache von 1,5 ha in
extensiv genutztes, mdglichst arten- und blitenrei-
ches mesophiles Dauergriinland umgewandelt. Auf
einer Flache von mindestens 2.000 m? wird als Ent-
wicklungsziel ein FFH-LRT 6510 in mindestens Erhal-
tungszustand C vorgegeben. Dadurch wird sowohl ein
raumlich auch funktional addquater Ausgleich des in-
nerhalb des Eingriffsgebiets liegenden FFH-LRT 6510
in EHZ C erfolgen.

Zur Umwandlung der aktuellen Ackerflache in Dauer-
griinland ist zundchst eine Bodenvorbereitung durch-
zufiihren: nach dem Abméhen eventuell bestehenden
Vegetationsbewuchses mit Entfernen des Mahdgutes
von der Flache ist zur Verringerung der Diasporenbank
von Ackerwildkrdutern und Ruderalarten sowie zur
Schaffung von geeigneten Etablierungsstellen fir die
eingebrachten Diasporen der Boden intensiv zu grub-
bern und danach fir eine Einsaat vorzubereiten (Her-
stellung Feinplanum, DIN 18917). Um nicht zusatzlich
Nahrstoffe zu mobilisieren sollte auf ein Pfliigen der
Fliche wenzichtet werden.

Zur kurz- bis mittelfristigen Entwicklung von extensi-
vem Dauergriinland ein initialer Eintrag des Zielarten-
spektrums notwendig. Dies kann durch Einsaat einer
zertifizierten Regio-Saatgutmischung, optimaler Weise
mittels Heumulchverfahren oder Mahdgut-Ubertra-
gung mit Frischmulch unter Nutzung von Mulchmate-
rial aus benachbarten Extensivwiesen erfolgen.

Bei einer Saatgut- Aufbringen muss standortgerechtes
Regio-Saatgut mit der regionalen Herkunft ,Ober-
rheingraben mit Saarpfdlzer Bergland” (Herkunfts-
region 9) aus dem Produktionsraum 6 (sUidwestdeut-
sches Berg- und Hiigelland mit Oberrheingraben) (z.B.
artenreiche Blumen- oder Magerwiese) genutzt wer-
den (ohne Anteil von Centaurea- Arten) mit einer An-
saatdichte von 5-7 g/m2.

13. RUCKBAUVERPFLICHTUNG UND
- FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

14. GRENZE DES RAUMLICHEN
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Wichtig sind ein flaches Ausbringen des Saatgutes
(max. 1 - 2 cm tief; kein Einarbeiten, kein Drillen) und
ein guter Bodenabschluss (Flache walzen). Bis zum
Auflaufen ist die Flache feucht zu halten. Der beste
Zeitpunkt flr eine Ansaat ist (je nach Witterung) April.

Optimal ist jedoch eine Heumulchansaat/Mahdguti-
bertragung von in der Nachbarschaft liegenden, Gko-
logisch hochwertigen, artenreichen Extensivwiesen
mit vergleichbaren Standortbedingungen (am besten
FFH-LRT 6510 in mindestens EHZ C), da dadurch die
Einbringung von autochthonen, an die vorliegenden
Standort- und Witterungsbedingungen angepassten
Arten gewahrleistet werden kann und die floristische
Identitat des Raumes bewahrt wird. Da die Diasporen
im Schutz der Mulchdecke keimen und sich etablie-
ren kdnnen, sind die Erfolgsaussichten einer raschen
Begriinung groBer. Darilber hinaus werden bei die-
ser Methode verschiedene Entwicklungsstadien von
Insekten (beispielsweise Heuschrecken und Schmet-
terlinge), Pilze, Flechten, Moose und Mikroorganis-
men (bertragen. Zum anderen wird durch das aufge-
brachte Heu bzw. Mahdgut die Erosionsgefahr durch
Wind und Wasser auf der zwischenzeitlich komplett
vegetationslosen Flache bis zum Auflaufen der Samen
gemindert. Das Kleinklima wird verbessert und die
Austrocknung der Vegetationsflache reduziert, was
den Keimungsvorgang beschleunigt.

Beim Heumulchverfahren wird samenhaltiges Heu von
geeigneten Spenderflachen in Form einer lockeren
Mulchdecke auf die Empfangerflachen aufgetragen.
Dazu wird der Aufwuchs der Spenderflache zum Zeit-
punkt der Samenreife von typischen Kennarten des
FFH-LRT 6510 (je nach Witterungsbedingungen ca.
Ende Juni/Anfang Juli es darf noch keine Uberreife
vorliegen) geschnitten (es muss sich um den ersten
Schnitt handeln!) und die Heuwerbung in klassischer
Weise durchgefiihrt. Bei der Trocknung und Lagerung
ist darauf zu achten, den Samenverlust zu minimieren,
z. B. durch Ablegen auf Planen. Optimal ist eine Pres-
sung zu Rundballen, da dadurch auf den Transportwe-
gen und der Lagerung weniger Samen ausfallen. Bei
der Heumulchansaat ist die Samendichte allerdings
meist geringer als bei der direkten Ubertragung von
Mahdgut.

Bei der direkten Mahdgutiibertragung/Grasmulchsaat
wird das auf der Spenderfldche (optimaler Weise am
frihen Morgen und daher noch taunasse oder vor-
mittags) geschnittene Mahdgut in frischem Zustand
direkt nach dem Schnitt (mdglichst ohne Zeitverzug)
ohne weitere Aufbereitung (Wendung/Trocknung) mit-
tels Ladewagen zur Empfangerflache transportiert und
dort locker aufgetragen. Auf ein Mahwerk mit Aufbe-
reiter sollte unbedingt verzichtet werden. Das Material
kann auch in Rundballen gepresst werden, die auf der
Empfangerflache ausgerollt werden. Das Ausfallen der
Samen erfolgt bei der direkten Mahdgutiibertragung
zum (berwiegenden Teil wahrend des Abtrocknens
des Materials auf der Empféangerflache.

Bei beiden Verfahren ist auf eine schonende Be-
handlung des Materials zu achten. Das samenhaltige
Mahdgut wird auf der Empfangerflache (z.B. mittels
Ladewagen mit Ricklauf) aufgebracht und mit bei-
spielsweise Heuwendern in einer lockeren, ca. 5 ¢m
(Heumulch) bzw. 10 - 15 cm (direkte Mahdgutiber-
tragung) hohen Schicht gleichmaBig verteilt (bzw.
Rundballen mit Frischmahdgut werden ausgerollt). Die
Aufbringung sollte bei geeigneten Witterungsbedin-
gungen erfolgen und Fahrzeuge eingesetzt werden,
die nur geringen Bodendruck erzeugen, da dadurch
Fehlentwicklungen aufgrund von Bodenschaden und

-verdichtungen vermieden werden kénnen.

Falls nach dem Auflaufen der Pflanzen im Spatsom-
mer/Herbst massiv Ackerbeikrduter oder Ruderalarten
(Disteln, Rainfarn, Gemeiner Beiful3, Gemeiner Nat-
ternkopf, Lupine etc.) auflaufen und den Erfolg der
Anszet gefahrden, ist heil einer \Muchshdhe von ca.
10-15 cm ein Schrépfschnitt durchzufiihren. Der Ma-
her oder Mulcher sollte auf eine Héhe von 7-8 cm ein-
gestellt werden. Bei hohem Materialanfall empfiehlt
es sich, das Schnittgut von der Fldche zu entfernen. Je
nach Entwicklung der Flache ist in den ersten ein bis
drei Jahren ein mehrmaliger Schropfschnitt notwen-
dig.

Nach der Bildung einer geschlossenen Grasnarbe und
ggf. dem Rickgang von unerwiinschten Ruderalarten
soll eine regelmaBige extensive Pflege erfolgen. Die
Wiese ist dazu regelmaBig ein- bis maximal zweimal
pro Jahr zu mahen mit einem friihesten ersten Schnitt
nicht vor der Hauptbliitezeit der Grdser. Als Orientie-
rung kann bei zweischiiriger Mahd als erster Termin
ca. Mitte Juni angesetzt werden. Der zweite Schnitt
soll nach etwa acht Wochen Ruhezeit im August er-
folgen. Bei einer einmaligen Mahd kann als Orien-
tierungstermin ca. Anfang Juli angenommen werden.
Das Mahdgut ist jeweils von der Fldche zu entfernen.
Auf die Verwendung von Diingemitteln aller Art sowie
den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, Insektiziden,
Rodentiziden und anderen chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten. Optimal ist
eine kleinrdumig differenzierte Pflege, d.h. das Ste-
hen-Lassen von ca. 3 m breiten Brachestreifen an
jahrlich wechselnden Standorten zur Entwicklung von
BlGihund Altgrasstreifen.

Die Umsetzung der landschaftspflegerischen MaBBnah-
men (Schutz- und PflegemaBnahmen, Ausgleichs- und
KompensationsmaBnahmen) vor, wéhrend des Bau-
verlaufs und danach ist durch die Beauftragung einer
okologischen Baubegleitung (OBB) zu gewéhrleisten.

Der Erfolg der auBerhalb des Geltungsbereiches
durchgeflihrten Kompensationsmalnafimen ist zu
kontrollieren, um sicher zu stellen, dass sich die an-
gestrebte Entwicklung von extensiv genutztem Dau-
ergriinland sowie auf einer Flache von mindestens
2.000 m2 einer FFH-LRT 6510-Wiese in mindestens
Erhaltungszustand C auch einstellt. Die Entwicklung
der externen Ausgleichsflache ist daher durch ein Mo-
nitoring zu begleiten. Hierbei wird in den ersten drei
Jahren nach Beginn der Durchfiihrung der Ausgleichs-
maBnahme der Entwicklungszustand der Flache mit-
tels Pflanzenaufnahmen fachgutachterlich gepriift.
Insbesondere in den ersten beiden Jahren ist zu ent-
scheiden, ob (weitere) Schropfschnitte erforderlich
sind. Falls die Entwicklungsziele noch nicht erreicht
wurden (v.a. FFH-LRT 6510 in mindestens EHZ C auf
mindestens 2.000 m2), ist das Monitoring jahrlich
fortzusetzen und hat so lange zu erfolgen, bis in zwei
aufeinander folgenden Untersuchungsdurchgangen
die angestrebte Aushildung de FFH-LRT 6510 nachge-
wiesen wurde. Die Ergebnisse sind jeweils der Unteren
Naturschutzbehdrde zur Priifung vorzulegen.

Je nach Ergebnis des Monitorings, d.h. ob die Vege-
tation auf der MaBnahmenflache dem vorgegebenen
Entwicklungsziel entspricht oder nicht, missen geeig-
nete KorrekturmaBnahmen erfolgen und die Pflege-
maBnahmen ggf. modifiziert werden. Sollte nach fiinf
Jahren das Erreichen der Entwicklungsziele nicht er-
kennbar sein, kann in Abstimmung mit dem LUA z.B.
eine erneute Heumulch- oder Mahdgut-Ubertragung
aus in der Nahe liegenden FFH-LRT 6510-Wiesen
durchgefiihrt werden oder eine Nachsaat mit einer
geeigneten  gebietsheimischen  Regio-Saatgutmi-
schung erfolgen. Daneben kann (iber ein gedndertes
Pflegeregime mit beispielsweise Aushagerungsmahd
nachgedacht werden. Hierbei sind in fachgutachterli-
cher Absprache mit dem LUA zur Ausmagerung Gber
mehrere Jahre zwischen Juni und Oktober bis zu drei
Schnitte pro Jahr mit Abtransport des Mahdgutes
durchzufiihren. Dabei sollte die jeweils folgende Nut-
zung friihestens nach sechs, besser acht Wochen erfol-
gen. Die Ergebnisse sind dem LUA jeweils vorzulegen.

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zulds-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schlieBlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente
zurlickzubauen. Als Folgenutzung wird eine Flache fur
die Landwirtschaft festgesetzt.

Siehe Plan.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)

Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzaunen. Zaune sind bis zu einer Hohe von 3 m zuléssig. Die Zaunanlage um die
Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie fir Klein- und Mittelsauger durchlassig ist. Auf Sockelmauern
sollte aus Griinden der Durchléssigkeit grundsatzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante muss mindestens 20
cm Uber der Gelandeoberflache liegen.

Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild méglichst zu minimieren, sollte die
Zaunanlage in gedeckten griinen Farbtdnen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009) gehalten werden.

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Naturpark

* Das Plangebiet liegt im gemaB § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten , Naturpark

Saar-Hunsrick”.

FFH-, Natur- und Vogelschutzgebiet ,Prims” (6507-301)

* Ostlich angrenzend befindet sich das FFH-, Natur- und Vogelschutzgebiet ,Prims” (6507-301).
Verordnung zur Errichtung von Photovoltaik (PV) auf Agrarflichen - VOEPV (13.03.2021)

* Das Sondergebiet befindet sich vollstandig innerhalb der gem. der v.g. Verordnung festgelegten Flachen.
Schutzabstand Wald

e Fir bauliche Nebenanlagen (Gebdude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.

HINWEISE

Naturschutz
e Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Baume, die auBerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gartnerisch genutzten Grundfldchen stehen, Hecken, lebende Z&une, Gebiische und andere
Gehblze in der Zeit vom 1. Mdrz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen.

s Auf eine Beleuchtung von Anlagenteilen ist weitgehend zu verzichten. Unvermeidliche Beleuchtungen sind

auf das absolut notwendige minimale MaB zu begrenzen, nur bei Bedarf zu aktivieren und nachts grundsétz-
lich abzuschalten. Es dirfen nur insektenschonende Leuchtmittel und Leuchtkdrper (Natriumdampf-Nieder-
drucklampen, LED-Lampen, max. 3000 Kelvin) mit geschlossenem Lampengehduse und nach unten abstrah-

lendem Lichtkegel verwendet werden.

Bergbau

Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer ehemaligen Manganerzkonzession. Aus den Unterlagen geht
jedoch nicht hervor, ob unter dem genannten Bereich Bergbau umgegangen ist. Es wird empfohlen, bei even-
tuellen Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und dies dem Oberbergamt ge-
gebenenfalls mitzuteilen.

Bodenschutz / Wasserschutz
* Bei den Bauarbeiten sind Bodeneingriffe und Bodenbewegungen auf das unbedingt notwendige MaB zu be-

schranken, damit die vorhandene Schutzfunktion der Deckschichten weitestgehend erhalten bleibt. Deck-
schichten sind ziigig wiederherzustellen, damit die belebte Bodenzone sich baldmdglichst wieder ausbilden
kann.

Abgrabungen und Aufschiittungen sind auf das absolut notwendige MaB zu beschranken und nur zum Aus-
gleich von groBeren Unebenheiten erlaubt.

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke zu beriicksichtigen. Bei un-
vermeidbaren Bodenarbeiten ist ein von allen anderen Bodenbewegungen gesonderter Abtrag des (mit Wur-
zeln und anderen Pflanzenteilen durchsetzten) Oberbodens durchzufiihren. Eine Vermischung mit bodenfrem-
den Stoffen ist zwingend zu vermeiden. Die jeweils glltigen Regelwerke (ATV DIN 18320 VOB Vergabe und
Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
(ATV) - Landschaftsbauarbeiten”, DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten”
(schonender Umgang mit Oberboden), DIN 19731 , Verwertung von Bodenmaterial“ sowie DIN 19639 -Bo-
denschutz bei Planung und Durchflihrung von Bauvorhaben) sind entsprechend zu beachten.

Die Sicherung des Oberbodens ist gemaB § 202 BauGB unter Beachtung der DIN 18915 ,Bodenarbeiten”
und DIN 18320 , Landschaftsbauarbeiten” vorzunehmen. Er ist bis zu seiner Wiederverwertung entsprechend
DIN 18915 fachgerecht abseits vom unmittelbaren Baubetrieb auf geordneten Mieten zwischenzulagern, vor
Verdichtung und Verunreinigung zu schiitzen und so weit wie mdglich wiederzuverwenden, um das vorhan-
dene Samenpotenzial zu erhalten. Bei einer Lagerzeit von mehr als acht Wochen ist eine Pflege durch Ansaat
mit Poa annua durchzufiihren. Etwaige anfallende Verdréngungs- und Uberschusserdmassen sind, soweit sie
nicht vor Ort eingebaut werden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.

Bei groBeren Vegetationsbeschadigungen muss ggf. bei einer erhdhten Erosionsgefahrdung mit der Bildung
von Abflussrinnen eine Zwischen-Einsaat erfolgen (z.B. Poa annua) oder eine Versickerungseinrichtung ange-
legt werden, in die das anfallende Niederschlagswasser zur ortsnahen Versickerung eingeleitet wird.

Verursachte Verdichtungen des Bodens in Folge des Baustellenbetriebs sind durch LockerungsmaBnahmen
nach Abschluss der Bauarbeiten auszugleichen.

Bei der Baustelleneinrichtung und der Baudurchfiihrung sind die einschlgigen Gesetze und Verordnungen
zum Grundwasserschutz zu beachten. Insbesondere die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zur Vermei-
dung des Austritts von Ol und anderen Schmierstoffen sind zu beachten. Samtliche Arbeiten sind so durchzu-
fiihren, dass eine Boden- und Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen ist. Anfallendes behandlungs-be-
dirftiges Abwasser ist zu sammeln und ordnungsgemaB zu beseitigen.

Wahrend der Bauarbeiten sind die einschlagigen Gesetze zum Gewdsserschutz zu beachten. Erd- und Mate-
rialeinschwemmungen in benachbarte Gewasser sind zu verhindern (dichtestes Gewasser: in einer Mindest-
entfernung von ca. 100 m jenseits eines Waldbestands und einer StraBe verlduft der Losheimer Bach). Ggf.
sind geeignete Schutzwdlle oder Bodenschwellen zum Abhalten potenzieller Abschwemmmassen zu errichten.

Eine ggf. notwendige Betankung und Wartung der Baufahrzeuge darf nur auf befestigtem/versiegeltem Unter-
grund auBerhalb von Waldflachen/Gehdlzbestanden erfolgen.

Kraftstoffe, Hydraulik- und Mineraléle sind nur auf befestigten und gegentiber dem Untergrund abgedichteten
Flachen in dafir zuldssigen Behdltnissen zu lagern.

Die Baumaschinen und -fahrzeuge sind téglich auf austretende Schmier- und Treibstoffe zu kontrollieren.

Schonung angrenzender Gehdlzstrukturen/Waldbestande: Beeintrachtigungen von dem Baufeld benachbar-
ten Baumen durch mechanische Verletzungen ober- und unterirdischer Teile (Krone, Aste, Stamm, Wurzeln)
infolge des Einsatzes von Baufahrzeugen oder bei den Baustelleneinrichtungen sind zu vermeiden. Bei allen
BaumaBnahmen und Baustelleneinrichtungen ist zum allgemeinen Schutz von Bdumen, Pflanzenbestanden
und Vegetationsflachen die DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsfléchen bei
BaumaBnahmen” iV.m. RAS-LP 4 ,Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBnah-
men” und die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Baumpflege” (ZTV-
Baumpflege der FLL), hier insbesondere Punkt 3.5 (Arbeiten im Wurzelbereich, Behandlung von Wurzelscha-
den) in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten. In Bereichen, wo B&ume dicht am Baufeld bzw. an den
Baustelleneinrichtungsfléchen stehen, sind diese fachgerecht vor Beschadigungen zu bewahren. Dies gilt ins-
besondere fiir den Wurzelbereich. Bei dicht stehenden Bdumen, deren Aste in das Baufeld hineinragen, ist das
Lichtraumprofil freizuschneiden. Diese Arbeiten sind von Fachleuten durchzufiihren.

Die Bauarbeiten sind ausschlieBlich tagstber durchzufiihren. Dies gilt dem allgemeinen Schutz von Tieren vor
nachtlichen Beeintrachtigungen.

Die Fldchen unter den Photovoltaik-Modulen diirfen nicht versiegelt werden, sondern sollen als extensives
Griinland genutzt werden. Die Bodenfunktionen sowie die Funktionen als Lebensraum kénnen so auf dem
groBten Teil der Flache beibehalten werden.

Evtl. bendtigte ErschlieBungsanlagen wie Wege, Bedarfsparkplatze, ... etc. sind wasserdurchléssig (Schotter,
Schotterrasen, (RCL-) Rasengitter) zu gestalten. Diese dienen auch als Lebensraum sowie als Leitlinien fiir
wandernde Insekten wie Heuschrecken oder Laufkafer. Eine Vollversiegelung ist unzuldssig.

Das im Gebiet auf den Modulen anfallende Regenwasser wird direkt vor Ort iber die belebte Bodenzone zur
Versickerung gebracht.

Naturnahe Gestaltung evtl. Entwésserungsgraben oder Versickerungsmulden: Gegebenenfalls sind bei der
Gefahr eines zu starken (konzentrierten) oberflachigen Regenwasserabflusses von den Modulen mit der Bil-
dung von Erosionsrinnen und Einschwemmungen in benachbarte Gebiete spezielle MaBnahmen zur Sicher-
stellung eines verzdgerten Abflusses von Niederschlagswasser zu ergreifen. Dies kann zum einen durch eine
Fassung und gezielte Ableitung des auf den Modulflachen anfallenden Niederschlagswassers erfolgen (z.B.
Anlage von naturnah gestalteten, grasbewachsenen Entwasserungsrinnen, -becken oder -mulden). Alternativ
kénnen unterhalb der Tropfkanten der PV-Module Jutematten als Erosionsschutz verlegt werden.”

Denkmalschutz

Baudenkmaler und Bodendenkmaler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf
die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veranderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hingewie-
sen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Immissionsschutz

Zur Minimierung von Blendwirkungen und Lichtreflexen: Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die Solar-
zellen und Verwendung spezieller Frontglaser.

Kampfmittel

Nach Auswertung vorliegender Unterlagen sind innerhalb des Planungsbereiches keine konkreten Hinweise
auf mégliche Kampfmittel zu erkennen. Ein Restrisiko erhalten bleiben. Sollten wider Erwarten Kampfmittel
gefunden werden (Zufallsfunde), so ist (ber die zustandige Polizeidienststelle der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst unverziiglich zu verstandigen.

Starkregen

Wahrend der Bauarbeiten und bis zur endg(iltigen Begriindung des Plangebietes ist darauf zu achten, dass es
auf offenen Bodenstellen bei Starkregenereignissen nicht zu einem unkontrollierten verstarkten Abfluss von
Regenwasser in benachbarte Gebiete mit der Gefahr von Uberflutungen der Anliegergrundstiicke kommen
kann. Bei Bedarf ist zur ortsnahen Versickerung eine Versickerungseinrichtung (naturnah gestaltete Mulde,
etc.) anzulegen, in die das anfallende Niederschlagswasser eingeleitet wird.

Creos Deutschland GmbH

Bei der Planung und Bauausfiihrung ist die , Anweisung zum Schutz von Gashochdruckleitungen” der Creos
Deutschland GmbH in der jeweilig giiltigen Fassung zu beachten. Bei allen Tétigkeiten ist immer der sichere
und stérungsfreie Betrieb der Anlagen zu gewdhrleisten.

Im Bereich des Schutzstreifens der Gashochdruckleitung sind BaumaBnahmen grundsétzlich nicht zulassig.
Bei Kreuzungen und Parallelfiihrungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Baubeginn eine detaillierte
technische Abstimmung mit der Creos Deutschland GmbH vorzunehmen.

Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasversorgung und um eine Gefahrdung auf der Baustelle
auszuschlieBen, im Schutzstreifenbereich der Gashochdruckleitungen Arbeiten nur nach vorheriger Einwei-
sung durch einen Beauftragten der Creos Deutschland GmbH ausgefiihrt werden diirfen.

Die Lagerung von Material und Aushub innerhalb des Schutzstreifens bedarf der vorherigen Zustimmung. Das
Befahren bzw. Uberqueren des Schutzstreifens mit schweren Fahrzeugen ist im Vorfeld mit dem Beauftragten
der Creos Deutschland GmbH abzustimmen. Gegebenenfalls sind zusatzliche Sicherheitsvorkehrungen zu tref-
fen. Die Aufstellung von Krananlagen und anderen schweren Gerdten muss grundsatzlich auBerhalb des
Schutzstreifens erfolgen.

Die Ubernahme der Gashochdruckleitung in den Bebauungsplan entbindet nicht davon, weitergehende De-
tailplanungen erneut mit der Creos Deutschland GmbH abzustimmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustimmung fiir Arbeiten im Leitungsbereich unter Beifligung von Pl&-
nen (Lagepldne, Grundrisse, Querprofile usw.) rechtzeitig, mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn der
Arbeiten, bei der Creos Deutschland GmbH schriftlich zu beantragen ist.

KENNZEICHNUNG ($§ 9 ABS. 5 BAUGB)

Im stidwestlichen Randbereich des Plangebietes befindet sich eine Altlastverdachtsflache, die im Kataster fiir
Altlasten und altlastverddchtige Flachen (ALKA) des Saarlandes unter der Kennziffer WAD_19109 Ablagerung
Nunkirchen 5, Heerstr., wilde Miillkippe, Status Kontaminationsverdacht erfasst ist. (s. erganzend auch Festset-
zung der bedingten Zulassigkeit empfindlicher Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Fir die Verfahrensdurchfilhrung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

® Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
10. September 2021 (BGBI. | S. 4147),

* Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grund-
stlicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. 1 S. 3786), geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

¢ Verordnung tiber die Ausarbeitung der Bauleitplane
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom
18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802).

* Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI.
|'S. 3908).

¢ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.
Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI.
| S. 306).

* Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. |
S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901).

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBI. | S.
4458).

* Saarldndische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt

geandert durch das Gesetz vom 16. Februar 2022
(Amtshl. | 456).

* § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amitsbl. S. 682), zu-
letzt geandert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2021 (Amtsbl. | S. 2629).

e Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarlandisches Naturschutzgesetz - (SNG) -
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt
geandert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

o Saarldndisches Denkmalschutzgesetz  (SDschG)

(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des
saarlandischen Denkmalschutzes und der saarlan-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtshl.
2018, S. 358), zuletzt gedndert durch Artikel 260
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. | S.
2629).

o Saarlandisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni

1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt gedndert durch
das Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember
2021 (Amtsbl. I S. 2629).

* Waldgesetz fiir das Saarland (Landeswaldgesetz -
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. Oktober 1977 (Amtsbl. 1977 S. 1009), zuletzt
geandert durch Artikel 161 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2021 (Amtsbl. | S. 2629).

* Saarlandisches Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes ~ (Saarlandisches  Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. Mérz 2002
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geandert durch das
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

VERFAHRENSVERMERKE

 Der Stadtrat der Stadt Wadern hat am 10.09.2020
die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Solarpark Nunkirchen-Bam-
mersch” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

¢ Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen,
wurde am 01.10.2020 ortstiblich bekanntgemacht
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

¢ Es wird bescheinigt, dass die im raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen
Flurstiicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster (berein-
stimmen.

* Die Offentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom 05.10.2020 bis einschlieB-
lich 06.11.2020 friihzeitig beteiligt (§ 3 Abs. 1
BauGB).

* Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung beriihrt werden kann,
wurden mit Schreiben vom 01.10.2020 friihzeitig
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um
AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpri-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum
06.11.2020 zur Stellungnahme eingerdumt.

¢ Der Stadtrat der Stadt Wadern hat in seiner Sitzung
am 27.01.2022 den Entwurf gebilligt und die
Offentliche  Auslegung des Bebauungsplanes
.,Solarpark Nunkirchen-Bammersch” beschlossen
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

e Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B)
sowie der Begriindung, hat in der Zeit vom
28.02.2022 bis einschlieBlich 01.04.2022 &ffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

* Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen wahrend der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den konnen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tiber den
Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben kdnnen,
am 17.02.2022 ortsiiblich bekannt gemacht (§ 3
Abs. 2 BauGB).

* Die Behdrden und sonstigen Trager Gffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit
Schreiben vom 17.02.2022 von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). lhnen wurde eine
Frist bis zum 01.04.2022 zur Stellungnahme ein-
gerdumt.

o Wihrend der &ffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behdrden und der sonstigen Trager 6ffent-
licher Belange sowie der Biirger Anregungen und
Stellungnahmen ein. Die Abwagung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch
den Stadtrat am 12.05.2022. Das Ergebnis wurde
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4
BauGB).

e Der Stadtrat hat am 12.05.2022 den Bebauungs-
plan ,Solarpark Nunkirchen-Bammersch” als Sat-
zung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebau-
ungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begriindung.

¢ Der Bebauungsplan ,Solarpark Nunkirchen-Bam-
mersch” wird hiermit als Satzung ausgefertigt.
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* Der Satzungsbeschluss wurde am 21.07.2022 orts-
tiblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In
dieser Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit der
Einsichtnahme, die Voraussetzungen fiir die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften so-
wie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB,
ferner auf Falligkeit und Erléschen der Entschadi-
gungsanspriiche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge-
wiesen worden.

¢ Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan ,Solarpark Nunkirchen-Bammersch”, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Textteil (Teil B) sowie der Begriindung, in Kraft
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Solarpark Nunkirchen-Bammersch
Bebauungsplan in der Stadt Wadern, Stadtteil Nunkirchen

L. GOTTBILLSHUTTE
e i

V-
v M 1:20.000 Quelle: ZORA, Z — 026/05, LVGL
N g ~ A 2oy

54,3 : 4
/ N A%

cmn_.__“mwc

S Mihlenwald

Bearbeitet im Auftrag der
Stadt Wadern

Marktplatz 13

66687 Wadern

Stand der Planung: 12.04.2022
SATZUNG

MaBstab 1:2000 im Original
Verkleinerung ohne MaBstab
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